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Projekt F027 1 001 06
Dipl.-Ing. Franz Seyringer

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:

Probenbezeichnung:

04501/26 Eingangs-Datum: 12.05.2026
Trinkwasserqualitat (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:

Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
Ort der Probenahme:
Probenahme-Datum:

Witterung:

Beschaffenheit:
AAgmM400 (ONORM M 6620)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404-4)

Anna Oberlercher MSc; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN
ISO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Stichprobe
GD Kaprun, TWA Schaufelberg; VN: Druckmminderschacht 3, Unteraigen
12.05.2026 Probenahme-Uhrzeit: 10:40

Vorperiode wechselhaft mit Regen, Tag der Probenahme regnerisch
Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

° I. Leitfahigkeit:
12,0+0,2°C Po006 (DIN N 27688 se°c) 385 + 15 uS/cm

Labor-Daten

ProbengefaBe:

institutseigene Glas- und Kunststoffgefale

Bearb.-Zeitraum:

Beschaffenheit:
AAgm400 (ONORM M 6620)

12. - 18.05.2026
Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
+Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung libernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemaf nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.

Mitglied der £. GBAGROUP
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Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWY N F
choég\fgﬂ EN ISO 10523:2012) - 7,37 +0,23 6,5-9,5()
Picn (o ey 20°C) uSfom | 341 £13 2500 (1
Sttt e 149
chzsea(g‘l:l-?aagtsfengss) °dH 11,9 +1,0 X
chzsea(g}:l-:lsag?&(ggs) mmol/l 2,12 +£0,18 X
Scao;??Drllr\? taglztl(ig‘:ezoos) “dH 11,0 £05
S e HCO, | mgl 240 11
sc?JﬁmaDTLglgangglaggfggs) 0, mg/l <0,5 - 5(1)
écmrzn(gmgg?oe-sngss) NH," mg/l <0,02 - 0,5 (1)
yci;g;t(om EN 26777:1993) NO, mg/| <0,003 - 0,1 (P)
ycigggfom EN SO 10304-1:2009) NO;’ mg/l 1,84 +0,07 50 (P)
ycaoggtlorm EN ISO 14911:1999) Na* mg/l <1 - 200 (1)
|'§c%|2i;(glm EN ISO 14911:1999) K" mg/l 1,08 +0,05
Encgggr:gﬂgmso 14911:1999) Mg** mg/| 6,6 +0,3
lg:?legi(lI‘Jm EN SO 14911:1999) Ca” mg/l 74 t4
gcrc:égl(.liati‘N EN ISO 10304-1:2009) cr mg/| 1,00 +0,04 200 (1)
gcl(l)!Jfaa(tmN EN ISO 10304-1:2009) s0,” mg/l 13,1 0,5 250 (1)
Pt {ONORM w1 Gs0:1080) Fe | mgl | <005 - 0.2()
P o S g tor Mn mg/l <0,05 - 0,05 (I
PKn?)sz(leﬁ EN ISO 6222:1999) KBE/ml 1 6 100 (1)
PKn?JEg;,[:lﬁ EN 1SO 6222:1999) KBE/m| 1 1 20 (1)
gn(:(l)igz%r(mmﬁ EKNeIiSrge9308-1:2017) KBE/100ml|  n.n. - 0 (1)
Er;qc?()g!)i(ow EN ISO 9308-1:2017) KBE/100ml|  n.n. - 0(P)
E:(}g;)o(ll:()ﬁlké(ﬁ go 7899-2:2000) KBE/100ml n.n - 0(P)

Erlauterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis* ,n.n.“ = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
,n.b.“ = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte ,Unsicherheit* Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.“: In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit ,.X“ markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte ,F* Die mit ,.X* markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Prufbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-
Gutachten) dar.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

P |} fb n ht 18.05-2026
rurperic Nr. PB-02728/26
Trinkwasseranalyse
Seite 3von 3

Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWVY N F

Dieser Bericht wurde am 18.05.2026 um 17:58:14 durch Dipl.-Ing. Franz Seyringer
(Zeichnungsberechtigter fur die akkreditierte Priifstelle) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift
gultig.

Gegebenenfalls notwendige Erganzungen, Anderungen oder Streichungen (Austausch-Exemplare)
werden ausschlief3lich an die im Verteiler genannten Empfanger Ubermittelt. Fur die Information Dritter
kann die Stelle keine Verantwortung tbernehmen.

Verteiler: 1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: h.oberaigner@kaprun.gv.at
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Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.



